
Normes relatives  
à la construction 
d’une remise 

Planification  
du projet
Documents à fournir pour  
une demande de permis

Plan d’implantation  
de la construction projetée.

Formulaire de demande de permis.

Plan à l’échelle, si possible,  
sur lequel on retrouve les 4 élévations 
(avant, arrière, gauche, droite).

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Remise

Service de l’urbanisme  
et de l’environnement

Permis obligatoireService de l’urbanisme  
et de l’environnement
342, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Québec) JOP 1BO

450 763-5822, poste 240
urbanisme@coteau-du-lac.com 
coteau-du-lac.com 

Règlements
Tous les renseignements contenus 
dans ce dépliant sont fondés sur  
les règlements suivants :

•	Règlement de zonage no URB 400

•	Règlement sur les permis et certificats 
	 no URB 403

•	Règlement no 325 portant sur  
	 la tarification des biens, services  
	 et activités

Coût du permis 
35 $

Validité du permis 
6 mois

*	Prendre note que ce type de travaux  
peut être assujetti à l’approbation  
d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A).
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REMISE

  Condition
Les remises isolées au bâtiment principal sont 
autorisées à titre de construction accessoire  
à toutes les classes d’usages habitation.

  Superficie
Dans le cas d’une habitation unifamiliale, 
bifamiliale ou trifamiliale, une remise est  
assujettie au respect des superficies suivantes :

•	Terrain de moins de 700 m2 :  
	 1 remise d’un maximum de 20 m2

•	Terrain de 700 m2 à moins de 1 400 m2 :  
	 1 remise d’un maximum de 25 m2

•	Terrain entre 1 400 m2 et moins de 2 800 m2 :  
	 2 remises d’un maximum de 20 m2 chacune

•	Terrain de 2 800 m2 et plus :  
	 2 remises d’un maximum de 25 m2 chacune

Dans le cas d’une habitation multifamiliale,  
la superficie maximale est fixée à 5 m2 par 
unité de logement.

  Architecture
Les toits plats sont prohibés, sauf lorsque le toit 
du bâtiment principal est plat.

L’extrémité du toit ne devra pas se rapprocher  
à moins de soixante centimètres (60 cm)  
de la ligne de terrain.

Il est permis d’ériger un pavillon de jardin 
attenant à une remise. Dans ce cas,  
les normes applicables aux pavillons de jardin 
(voir le dépliant prévu à cet effet) et celles 
applicables aux remises doivent être respectées.

  Marges à respecter

Ligne avant secondaire 2,5 mètres

Ligne latérale 0,9 mètre

Ligne arrière 0,9 mètres

Bâtiment principal 2 mètre

Bâtiment accessoire 2 mètre
 

La remise doit être implantée à l’extérieur  
d’une servitude d’utilité publique.

La remise doit être située en cour arrière  
ou latérale.

La distance minimale de 0,9 m. Elle est toutefois 
portée à 1,5 mètre lorsque la remise comporte  
une ouverture donnant sur cette ligne de terrain.

  Nombre autorisé
Une à deux en fonction de la superficie  
du terrain.

  Dimension
La hauteur maximale d’une remise est de 4 m.

Croquis 
d‘implantation
(vue en plan)


